-~ l Produkt ,,Ruckflussverhinderer*

CENTER TECH Doppelfltigelrickschlagklappen Typ DC

Weichdichtende Ruckschlagklappen in Zwischenflanschbauweise
zum Einklemmen zwischen Rohrleitungsflansche. Mit zweiteiligem
Abschlusselement flr den Einsatz in waagerechten und senkrechten
Rohrleitungen.

Produktmerkmale:
= Baulange nach EN 558-1 Grundreihe 16 (DIN3202/K3) / API 594
= Nennweiten: DN50 bis DN600
= Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10-PN40 / ANSI 150
=  Wartungsfrei
= Zum Einklemmen zwischen Flansche
= Weichdichtend oder metallisch dichtend
= Geringer Offnungsdruck
= Kurze Baulange

Werkstoffe
= Gehause:
+ EN-JS 1030 (GGG 40)
+ 1.4408 (Edelstahl)
+ 1.4469 (Duplex)
4+ Alu- Bronze
Andere Werkstoffe auf Anfrage
= Scheibe:
+ EN-JS 1030 (GGG 40)
+ 1.4408 (Edelstahl)
+ 1.4469 (Duplex)
4+ Alu- Bronze
Andere Werkstoffe auf Anfrage
= Welle:
+ 1.4401 (Edelstahl)
4+ Inconel 600
4+ Alu- Bronze
Andere Werkstoffe auf Anfrage
wbsl . Feder:
+ 1.4571 (Edelstahl)
4+ Inconel 600
Andere Werkstoffe auf Anfrage
. Dichtungen:
+ EPDM
+ NBR
+ FKM

Andere Werkstoffe auf Anfrage
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Korrosionsschutz:

= Innen und aufRen EKB-Pulverbeschichtung, RAL5010, Enzianblau
andere Beschichtungssysteme und RAL Téne auf Anfrage

Einsatzbereiche:

= Wasserwirtschaft

= Industrie

= Prozess- und Verfahrenstechnik
= Petrochemie

= Gebaudetechnik

Unsere Zulassungen
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